Karta produktu

Rozporzadzenie delegowane (UE) nr 626/2011

Nazwa dostawcy lub znak towarowy PRIME3
Identyfikator modelu SAC41
Identyfikator(-y) modelu przeznaczonego do zastosowan

y (-y) p g SACa1

wewnetrznych

Identyfikator modelu w przypadku urzadzen instalowa-
nych na zewnatrz

Temu modelowi przyznano ,,oznakowanie ekologiczne UE

” zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 66/2010.

Poziomy mocy akustycznej wewnatrz (tryb chtodzenia) 65 dB
Poziomy mocy akustycznej na zewnatrz (tryb chtodzenia) 65 dB
Nazwa czynnika chtodniczego R290
GWP czynnika chtodniczego 3

Woycieki czynnikéw chtodniczych przyczyniajg sie do zmiany klimatu. W przypadku przedostania sie do atmosfery
czynnik chtodniczy o nizszym wspoétczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma mniejszy wptyw na globalne ocieplenie
niz czynnik o wyzszym wspoétczynniku GWP. Urzgdzenie zawiera ptyn chtodniczy o wspdtczynniku GWP wynoszgcym 3.
Powyzsze oznacza, iz w przypadku przedostania sie 1 kg takiego ptynu chtodniczego do atmosfery, jego wptyw na glo-
balne ocieplenie bytby 3 razy wiekszy niz wptyw 1 kg CO2 w okresie 100 lat. Nigdy nie nalezy samodzielnie manipulo-
wac przy obiegu czynnika chtodniczego lub demontowacé urzgdzenia — nalezy zawsze zwrdcic¢ sie o pomoc specjalisty.

Tryb chiodzenia

Wskaznik efektywnosci energetycznej (EER)

2,6

Klasa efektywnosci energetycznej

A

Godzinowe zuzycie energii elektrycznej

Zuzycie energii elektrycznej 0,8 kWh na 60 minut

na podstawie wynikow préby przeprowadzonej w

normalnych warunkach Rzeczywiste zuzycie ener-
gii elektrycznej zalezy od sposobu uzytkowania
urzadzenia i miejsca, w ktorym sie ono znajduje.

Wydajnos¢ chtodnicza

2,0 kw
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