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Dopasuj monitor
 z dokowaniem 
USB-C 
do własnych potrzeb

49B2U6900CH 49B2U5900CH

Technologia dokowania Dokowanie przez USB-C Dokowanie przez USB-C

Rozmiar ekranu 48,8 cala / 124 cm 48.8 inch/124 cm

Typ ekranu VA VA

Rozdzielczość 5 120 × 1 440 5120x1440

Częstotliwość odświeżania 70 Hz 70Hz

Czas reakcji 4 5

PowerSensor/LightSensor Czujnik zasilania/oświetlenia Czujnik zasilania/oświetlenia

Kamera internetowa / mikrofon Tak/Tak Tak/Tak

Głośniki Tak Tak

Przechylanie –5/15  -5/15

Obracanie - -

Pochylanie –30/30 -30/30

Regulacja wysokości 130 mm 130mm

VGA 0 0

DVI 0 0

HDMI 2×2.0 1x 2.0

DisplayPort 1×1.4 1x1.4

Wyjście DisplayPort - -

USB Type USB-A i USB-C USB-A /USB-B/USB-C

USB version /  Generation Speed USB-C 3.2 Gen2 (HBR3) USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps

USB upstream 2×USB-C USB-B / USB-C

USB downstream 4×USB-A / 1×USB-C 2 x USB-A / 1 x USB-C

Szybkie ładowanie przez USB Tak Tak

USB-C USB 3.2, Gen2 USB 3.2 Gen 1

Podłączenie łańcuchowe (Port wyjścio-
wy na monitorze / Wyjście

Thunderbolt)
- -

RJ45 Ethernet LAN do 2.5 G Ethernet LAN up to 1G

Zasilanie Wewnętrzne Wewnętrzne

EPEAT Tak, TBC Tak, TBC

TCO Edge TCO Edge TCO Edge

Energy star (EPA) EnergyStar 8 EnergyStar 8
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45B1U6900CH 45B1U6900C 40B1U6903CH 40B1U5601H

Technologia dokowania Dokowanie przez USB-C Dokowanie Dokowanie Dokowanie przez USB-C

Przekątna 44,5" 44,5" 40" 40"

Typ ekranu VA VA IPS IPS

Rozdzielczość 5 120 × 1 440 5120x1440 5120x2160 3440x1440

Częstotliwość odświeżania 75 Hz 75Hz 75Hz 100Hz

Czas reakcji 4 4 4 4

PowerSensor/LightSensor Tak Tak Tak Tak

Technologia synchronizacji Adaptive-Sync Adaptive Sync Adaptive Sync TBC

Kamera internetowa Kamera QHD wysuwana o rozdzielczości 5,0 megapikseli, 2 × mikrofon cyfrowy ze wskaźnikiem LED (Win-
dows Hello) i redukcją szumów Nie

Kamera QHD wysuwana o rozdzielczości 5,0 megapikseli, 
2 × mikrofon cyfrowy ze wskaźnikiem LED (Windows 

Hello) i redukcją szumów

Kamera QHD wysuwana o rozdzielczości 5,0 megapik-
seli, 2 × mikrofon cyfrowy ze wskaźnikiem LED (Win-

dows Hello) i redukcją szumów

Głośniki 5 W × 2 5W x 2 5W x 2 5W x 2

Przechylanie –5/15 -5/15 -5/15 -5/30

Obracanie Nie Nie Nie Nie

Pochylanie –45/45 -45/45 -45/45 -180/180

Regulacja wysokości 150 mm 150mm 150mm 150mm

VGA 0 0 0 0

DVI 0 0 0 0

HDMI 2×2.0 2x2.0 2x 2.0 1x 2.0

DisplayPort 1×1.4 1x1.4 1x1.4 1x1.4

Wyjście DisplayPort Nie Nie Nie Tak

Typ USB USB-A i USB-B i USB-C USB-A and USB-B and USB-C USB-A and USB-B and USB-C USB-A and USB-C

Wersja USB / Standard szybkości USB 3.2 Gen 2 / 10 Gbps USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps USB 3.2 Gen 2 / 10 Gbps USB 3.2 Gen 2 / 10 Gbps

USB upstream USB-C USB-B and USB-C USB-B and USB-C USB-C

USB downstream 4×USB-A i 1×USB-C 4 x USB-A and 1 x USB-C 4 x USB-A and 1 x USB-C 4 x USB-A and 1 x USB-C

Szybkie ładowanie przez USB Tak Tak Tak Tak

USB-C 2×USB-C 3.2, Gen2 HBR3 upstream (przesył danych, zasilanie, DP-Alt) / USB-C 3.2 Gen2 downstream (tylko 
przesył danych i zasilanie)

USB-C 3.2, Gen1 HBR3 upstream (przesył danych, zasila-
nie, DP-Alt) / USB-C 3.2 Gen1 downstream (tylko przesył 

danych i zasilanie)

ThunderBolt 4 upstream (5 120 × 2 160, przy 75 Hz z 
DSC, przy 60 Hz bez DSC) / ThunderBolt 4 downstream 

(75 Hz z DSC, 30 Hz bez DSC) + USB-C 3.2 Gen2 
downstream

2×USB-C 3.2, Gen2 HBR3 upstream (przesył danych, 
zasilanie, DP-Alt) / USB-C 3.2 Gen2 downstream

Podłączenie łańcuchowe (Port wyjściowy 
na monitorze / Wyjście

Thunderbolt)
Nie Nie Tak Tak

RJ45 Tak Tak Tak Tak

Zasilanie Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne

EPEAT Tak, TBC Tak, TBC Tak, TBC Tak, TBC

TCO 9.0 9.0 9.0 -

TCO Edge - - - -

Energy star (EPA) EnergyStar 8 EnergyStar 8 EnergyStar 8 EnergyStar 8

Dopasuj 
monitor 
dokujący USB-C 
dokładnie do swoichpotrzeb



34B1U5600CH 27B1U5601H 24B1U5301H 27B1U7903

Technologia dokowania Dokowanie przez USB-C Dokowanie przez USB-C Dokowanie przez USB-C Dokowanie przez USB-C

Przekątna 34" 27" 23,8" 27"

Typ ekranu VA IPS IPS IPS

Rozdzielczość 3440x1440 2560x1440 1920x1080 3840x2160

Częstotliwość odświeżania 100Hz 75Hz 75Hz 60Hz

Czas reakcji 4 4 4 4

PowerSensor/LightSensor Tak Tak Tak Tak

Technologia synchronizacji TBC  TBC Adaptive Sync

Kamera internetowa Kamera QHD z 5.0 megapikselami i redukcją szumów (Windows Hello) / Wysuwana kamera internetowa Kamera QHD z 5.0 megapikselami i redukcją szumów 
(Windows Hello) / Wysuwana kamera internetowa

Kamera QHD z 5.0 megapikselami i redukcją szumów 
(Windows Hello) / Wysuwana kamera internetowa Nie

Głośniki 5W x 2  5W x 3 3W x 2

Przechylanie TAK TBC Tak TBC Tak TBC -5/15

Obracanie Nie  -/+ 90 graden Tak

Pochylanie -180/180 -180/180 -180/180 -45/45

Regulacja wysokości 180mm 150mm 150mm 130mm

VGA 0 0 0 0

DVI 0 0 0 0

HDMI 1x 2.0 1x1.4 1x1.4 2x2.0

DisplayPort 1x1.4 1x1.4 1x1.4 1x1.4

Wyjście DisplayPort Nie Tak Tak Nie

Typ USB USB-A i USB-C USB-A i USB-C USB-A i USB-C USB-A i USB-C

Wersja USB / Standard szybkości USB 3.2 Gen 2 / 10 Gbps USB 3.2 Gen 2 / 10 Gbps USB 3.2 Gen 2 / 10 Gbps USB 3.2 Gen 2 / 10 Gbps

USB upstream USB-C USB-C USB-C USB-C

USB downstream 4×USB-A i 1×USB-C 4 x USB-A and 1 x USB-C 4 x USB-A and 1 x USB-C 4 x USB-A and 1 x USB-C

Szybkie ładowanie przez USB Tak Tak Tak Tak

USB-C Upstream: USB-C 3.2 HBR3 Gen2 (przesył danych, zasilanie, DP-Alt), USB-C 3.2 Gen2 (przesył danych) / 
downstream USB-C 3.2 Gen2 (przesył danych i zasilanie)

Upstream: USB-C 3.2 HBR3 Gen2 (przesył danych, 
zasilanie, DP-Alt), USB-C 3.2 Gen2 (przesył danych) / 

downstream USB-C 3.2 Gen2 (przesył danych i zasilanie)

Upstream: USB-C 3.2 HBR3 Gen2 (przesył danych, 
zasilanie, DP-Alt), USB-C 3.2 Gen2 (przesył danych) / 

downstream USB-C 3.2 Gen2 (przesył danych i zasilanie)
Thunderbolt 4 (Upstream, Data, Video, PD 90W)

Podłączenie łańcuchowe (Port wyjściowy 
na monitorze / Wyjście

Thunderbolt)
Nie Tak Tak Nie

RJ45 Tak Tak Tak Tak

Zasilanie Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne

EPEAT Tak, TBC Gold Gold -

TCO 9.0 9.0 9.0 -

TCO Edge 2.0 2.0 2.0 -
Energy star (EPA) EnergyStar 8 EnergyStar 8 EnergyStar 8 -

Dopasuj monitor 
dokujący USB-C 
dokładnie do swoich
potrzeb



Dopasuj monitor 
dokujący USB-C 
dokładnie do swoich
potrzeb

439P1 346P1CRH 326P1H 329P1H 279P1

Technologia dokowania Dokowanie przez USB-C Dokowanie przez USB-C Dokowanie przez USB-C Dokowanie przez USB-C Dokowanie przez USB-C

Przekątna 42,5 34 31.5 31,5 27

Typ ekranu VA VA IPS IPS IPS

Rozdzielczość 3840x2160 3440x1440 2560x1440 3840x2160 3840x2160

Częstotliwość odświeżania 60Hz 100Hz 75Hz 60Hz 60Hz

Czas reakcji 5 4 4 4 4

PowerSensor/LightSensor - Tak Tak Tak Tak

Technologia synchronizacji Adaptive Sync Adaptive Sync Adaptive Sync Adaptive Sync Adaptive Sync

Kamera internetowa - Wysuwana, z funkcją Windows Hello Wysuwana, z funkcją Windows Hello Wysuwana, z funkcją Windows Hello -

Głośniki 5W x 2 5W x 2 5W x 2 5W x 2 3W x 2

Przechylanie  -5/20  -5/25  -5/25  -5/25  -5/30

Obracanie - - Tak Tak Tak

Pochylanie -45/45  -180/180  -180/180  -180/180 -180/180

Regulacja wysokości 100mm 180mm 180mm 180mm 150mm

VGA 0 0 0 0 0

DVI 0 0 0 0 0

HDMI 2xHDMI2.0, 1xHDMI1.4 1x2.0 2x1,4 2x1,4 2x2,0

DisplayPort 1x1.4 1x1.4 1x1.4 1x1.4 1x1.4

Wyjście DisplayPort Nie Nie Tak Tak Nie

Typ USB USB-A i USB-B i USB-C USB-A i USB-B i USB-C USB-A i USB-C USB-A i USB-C USB-A i USB-C

Wersja USB / Standard szybkości USB 3.2 Gen 2 / 10 Gbps USB 3.2 Gen 2 / 10 Gbps USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps USB 3.2 Gen 2 / 10 Gbps

USB upstream USB-B and USB-C USB-B i USB-C USB-C USB-C USB-C

USB downstream 4 x USB-A and 1 x USB-C 4×USB-A 4 x USB-A 4 x USB-A 4 x USB-A

Szybkie ładowanie przez USB Tak Tak Tak Tak Tak

USB-C USB 3.2, typ C USB 3.2 Type-C USB-C 3.2 (HBR3) USB-C 3.2 (HBR3) USB-C 3.2 (HBR3)
Podłączenie łańcuchowe (Port wyjściowy 

na monitorze / Wyjście
Thunderbolt)

Nie Nie Tak Tak Nie

RJ45 Tak Tak Tak Tak Tak

Zasilanie Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne

EPEAT - Silver Silver Silver Gold

TCO - - 9,0 9,0 9,0

TCO Edge - - TCO Edge TCO Edge TCO Edge

Energy star (EPA) EnergyStar 8 EnergyStar 8 EnergyStar 8 EnergyStar 8 EnergyStar 8
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499P9H 329P9H 328P6AUBREB 272B7QUBHEB 241B7QUPBEB 241B7QUBHEB

Technologia dokowania Dokowanie przez USB-C Dokowanie przez USB-C Dokowanie przez USB-C Dokowanie hybrydowe przez USB-C i USB-A Dokowanie przez USB-C Dokowanie hybrydowe przez USB-C i USB-A

Przekątna 48,8 31,5 31,5 27 23,8 23,8

Typ ekranu VA IPS IPS IPS IPS IPS

Rozdzielczość 5 120 × 1 440 3 840 × 2 160 2560x1440 2560x1440 1920x1080 1920x1080

Częstotliwość odświeżania 70 Hz 60 Hz 60Hz 75Hz 60Hz 75Hz

Czas reakcji 5 5 4 5 5 5

PowerSensor/LightSensor - Czujnik zasilania/oświetlenia - PowerSensor PowerSensor PowerSensor

Technologia synchronizacji Adaptive-Sync - - - - -

Kamera internetowa Wysuwana, z funkcją Windows Hello
Kamera FHD wysuwana o rozdzielczości 2,0 

megapikseli, z mikrofonem i wskaźnikiem LED 
(dla funkcji Windows Hello)

- „Wysuwana, z funkcją Windows Hello” - „Wysuwana, z funkcją Windows Hello”

Głośniki 5W x 2 3W x 2 3W x 2 2W x 2 2W x 2 2W x 2

Przechylanie  -5/10 -5/25  -5/20  -5/30  -5/30  -5/30

Obracanie - Tak Tak Tak Tak Tak

Pochylanie  -20/20  -175/175  -170/170  -175/175 -175/175  -175/175

Regulacja wysokości 130mm 180mm 180mm 150mm 150mm 150mm

VGA 0 - 1 0 1 0

DVI 0 - 0 0 0 0

HDMI 2x2.0 2x2.0 1x2.0 1 1 1

DisplayPort 1x1.4 1x1.2 1x1.2 1x1.2 1x1.2 1x1.2

Wyjście DisplayPort Nie Tak Tak Tak Tak Tak

Typ USB USB-A i USB-B i USB-C USB-C USB 3.0 i USB-C USB-A i USB-C USB 3.0 i USB-C USB-A i USB-C

Wersja USB / Standard szybkości USB 3.2 Gen 2 / 10 Gbps USB-C 3.1 Gen 1 USB-C 3.1 Gen 1 USB 3.2 Gen 2 / 10 Gbps USB-C 3.1 Gen 2 USB 3.2 Gen 2 / 10 Gbps

USB upstream USB-B i USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C

USB downstream 3×USB-A 2×USB 3.2 Gen 2 2×USB 3.1 Gen 1 4×USB-A 2×USB 3.0 4×USB-A

Szybkie ładowanie przez USB Tak Tak Tak Tak Tak Tak

USB-C USB-C 3.1 Gen2 USB 3,1 USB 3.1, typ C USB 3.2, typ C USB 3.1, typ C USB 3.2, typ C

Podłączenie łańcuchowe (Port wyjściowy 
na monitorze / Wyjście

Thunderbolt) 
Nie Tak Tak Tak Tak Tak

RJ45 Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Zasilanie Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne + wyjście DC Zewnętrzne Wewnętrzne + wyjście DC

EPEAT Silver Silver Silver Gold Gold -

TCO 9,0 9,0 - 9,0 9,0 9,0

TCO Edge TCO Edge TCO Edge - TCO Edge TCO Edge TCO Edge

Energy star (EPA) EnergyStar 8 EnergyStar 8 EnergyStar 8 EnergyStar 8 EnergyStar 8 EnergyStar 8
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Dopasuj monitor 
dokujący USB-C 
dokładnie do 
swoich potrzeb

346B1C 276B1JH 276B1 243B1JH 243B1

Technologia dokowania Dokowanie przez USB-C Dokowanie przez USB-C Dokowanie przez USB-C Dokowanie przez USB-C Dokowanie przez USB-C

Przekątna 34 27 27 23,8 23,8

Typ ekranu VA IPS IPS IPS IPS

Rozdzielczość 3 440 × 1 440 2 560 × 1 440 2 560 × 1 440 1 920 ×1 080 1 920 ×1 080

Częstotliwość odświeżania 100 Hz 75 Hz 75 Hz 75 Hz 75 Hz

Czas reakcji 5 4 4 4 4

PowerSensor/LightSensor Tak Tak Tak Tak Tak

Technologia synchronizacji Adaptive Sync x Adaptive Sync x Adaptive Sync

Kamera internetowa x „Wysuwana, z funkcją Windows Hello” x „Wysuwana, z funkcją Windows Hello” x

Głośniki 5W x 2 3W x 2 2W x 2 3W x 2 2W x 2

Przechylanie  -5/30  -5/35  -5/35  -5/35  -5/35

Obracanie x Tak Tak Tak Tak

Pochylanie -180/180  -180/180 -180/180  -180/180  -180/180

Regulacja wysokości 180mm 150mm 150mm 150mm 150mm

VGA 0 0 0 0 0

DVI 0 0 0 0 0

HDMI 1x2.0 1x1.4 1x1,4 1 1

DisplayPort 1x1.2 1x1.4 1x1.4 1x1.4 1x1.4

Wyjście DisplayPort Nie Tak Tak Tak Tak

Typ USB USB-A i USB-B i USB-C USB-A i USB-C USB-A i USB-C USB-A i USB-C USB-A i USB-C

Wersja USB / Standard szybkości USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps USB 3.2 Gen 2 / 10 Gbps

USB upstream USB-B i USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C

USB downstream 4×USB-A 4×USB-A 4×USB-A 4×USB-A i 1×USB-C 4×USB-A

Szybkie ładowanie przez USB Tak Tak Tak Tak Tak

USB-C USB 3.2, typ C 2×USB 3.2, typ C (HBR3) USB 3.2, typ C (HBR3) 2×USB 3.2, typ C (HBR3) USB 3.2, typ C (HBR3)
Podłączenie łańcuchowe (Port wyjściowy 

na monitorze / Wyjście
Thunderbolt) 

Nie Tak Tak Tak Tak

RJ45 Tak Tak Tak Tak Tak

Zasilanie Wewnętrzne Wewnętrzne + wyjście DC Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne

EPEAT Silver Gold Gold Gold Gold

TCO 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

TCO Edge x TCO Edge TCO Edge TCO Edge TCO Edge

Energy star (EPA) EnergyStar 8 EnergyStar 8 EnergyStar 8 EnergyStar 8 EnergyStar 8
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Dopasuj monitor 
dokujący USB-C 
dokładnie do 
swoich potrzeb

243S1 273S1

Technologia dokowania Dokowanie przez USB-C Dokowanie przez USB-C

Przekątna 23,8" 27

Typ ekranu IPS IPS

Rozdzielczość 1 920 ×1 080 1 920 ×1 080

Częstotliwość odświeżania 75 Hz 75 Hz

Czas reakcji 4 4

PowerSensor/LightSensor Nie Nie

Technologia synchronizacji x Adaptive Sync

Kamera internetowa Nie Nie

Głośniki 2W x 2 2W x 2

Przechylanie  -5/25  -5/25

Obracanie Tak Tak

Pochylanie  -180/180  -180/180

Regulacja wysokości 130mm 130mm

VGA 0 0

DVI 0 0

HDMI 1x1.4 1x1.4

DisplayPort 1x1.2 1x1.2

Wyjście DisplayPort Tak Tak

Typ USB USB-A i USB-C USB-A i USB-C

Wersja USB / Standard szybkości USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps

USB upstream USB-C USB-C

USB downstream 4×USB-A 4×USB-A

Szybkie ładowanie przez USB Tak Tak

USB-C 1×USB-C (DP Alt) 1×USB-C (DP Alt)
Podłączenie łańcuchowe (Port wyjściowy 

na monitorze / Wyjście
Thunderbolt) 

Tak Tak

RJ45 Tak Tak

Zasilanie Wewnętrzne Wewnętrzne

EPEAT Tak, TBC Silver

TCO 9,0 9,0

TCO Edge TCO Edge TCO Edge

Energy star (EPA) EnergyStar 8 EnergyStar 8

 2524

Dokowanie przez USB-C 
Idealne rozwiązanie dla nowoczesnego stanowiska pracy.
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