
Karta produktu
Rozporządzenie delegowane (UE) nr 65/2014

Nazwa dostawcy lub znak towarowy falmec

Identyfikator modelu CVXN55.E2P2#ZZZF491F

Roczne zużycie energii 43,0 kWh/r

Klasa efektywności energetycznej A

Wydajność przepływu dynamicznego 33,3

Klasa wydajności przepływu dynamicznego A

Sprawność oświetlenia 21,6 Lux/W

Klasa sprawności oświetlenia B

Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń 82,0 %

Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń C

Natężenie przepływu powietrza (przy minimalnej wydaj-
ności w normalnych warunkach użytkowania)

299 m³/h

Natężenie przepływu powietrza (przy maksymalnej wy-
dajności w normalnych warunkach użytkowania)

584 m³/h

Natężenie przepływu powietrza (tryb intensywny i turbo) 708 m³/h

Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal aku-
stycznych odniesionych do A (przy minimalnej wydajno-
ści w normalnych warunkach użytkowania)

50 dB

Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal aku-
stycznych odniesionych do A (przy maksymalnej wydaj-
ności w normalnych warunkach użytkowania)

65 dB

Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal aku-
stycznych odniesionych do A (w trybie intensywnym lub
turbo)

69 dB

Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (W) 0,28 W

Model wprowadzany do obrotu w Unii od 06/05/2024

Numer rejestracyjny EPREL: 2018040 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2018040

Dostawca: FALMEC SPA (Producent) Strona internetowa: www.falmec.com

Dział obsługi klientów:

Nazwa: technical manager Strona internetowa: www.falmec.com

E-mail: christian.poser@falmec.com Telefon: +39 0438 5025

Adres:
via dell'artigianato 42
 31029 vittorio veneto
Włochy
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