Karta produktu

Rozporzadzenie delegowane (UE) nr 65/2014

Nazwa dostawcy lub znak towarowy Amica
Identyfikator modelu OKC951S
Roczne zuzycie energii 74,0 kWh/r
Klasa efektywnosci energetycznej B
Wydajnos¢ przeptywu dynamicznego 21,6
Klasa wydajnosci przeptywu dynamicznego C
Sprawnos¢ oswietlenia 41,3 Lux/W
Klasa sprawnosci oswietlenia A
Efektywnos¢ pochtaniania zanieczyszczen 59,8 %
Klasa efektywnosci pochtaniania zanieczyszczen E
Natezenie przeptywu powietrza (przy minimalnej wydaj-

nos’cei w nofmalz;/ch w:runkach fjiyt\((owania) A 238 m7h
Natezenie przeptywu powietrza (przy maksymalnej wy-

daj:os'ci w:ornF::Inyci warunkaf:r:m uyiytkov;/ania) Y 420 m7h
Natezenie przeptywu powietrza (tryb intensywny i turbo) 656 m¥h
Poziom hatasu jako hatas emitowany w postaci fal aku-

stycznych odniesionych do A (przy minimalnej wydajno- 44 dB
$ci w normalnych warunkach uzytkowania)

Poziom hatasu jako hatas emitowany w postaci fal aku-

stycznych odniesionych do A (przy maksymalnej wydaj- 58 dB
nosci w normalnych warunkach uzytkowania)

Poziom hatasu jako hatas emitowany w postaci fal aku-

stycznych odniesionych do A (w trybie intensywnym lub 62 dB

turbo)
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