Karta informacyjna produktu

ROZPORZADZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2015 w odniesieniu do etykietowania
energetycznego zrodet swiatfa

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: GLOBO

Adres dostawcy: Switchboard, Gewerbestrasse 3, A-9184 ,Sankt Peter,Austria, AT

Identyfikator modelu: 7601

Rodzaj zrédta swiatfa:

Zastosowana technologia LED Bezkierunkowe lub NDLS
oswietleniowa: kierunkowe Zrdodto
Swiatfa:
Rodzaj trzonka Zrddta swiatta LED
(lub inne ztagcze elektryczne)
Zrédto $wiatta zasilane lub nie- NMLS Potagczone  Zrédio Nie
zasilane napieciem sieciowym: Swiatta (CLS):
Zrédto $wiatta z mozliwoscig Nie Barika: -
zmiany barwy swiatta:
Zrédto $wiatta o wysokiej lumi- Nie
nancji:
Ostona przeciwol$nieniowa: Nie Funkcja sciemniania: Nie
Parametry produktu
Parametr Wartosc Parametr Wartosé

Ogoblne parametry produktu:

Zuzycie energii w trybie wigcze- 3 Klasa efektywnosci E
nia (kWh/1 000 h), zaokraglone energetycznej

w gore do najblizszej liczby cat-

kowitej

Uzyteczny strumien swietlny 380 w Szeroki Skorelowana tem- 3000
(duse) wskazujacy, czy odno- stozek (120°) peratura barwowa,

si sie on do strumienia w ku- zaokraglona do naj-

li (3602), w szerokim stozku blizszych 100 K, lub

(1209) lub w waskim stozku zakres skorelowany-

(909) ch temperatur bar-

wowych, zaokraglo-
ny do najblizszych
100 K, jakie mozna

ustawié
Moc w trybie wtgczenia (Pon), 3,0 Moc w trybie czuwa- 0,50
podana w W nia (Ps,), podana w

W i zaokraglona do
drugiego miejsca po

przecinku
Moc w trybie podfgczenia do - Wskaznik oddawa- 61
sieci (Pnet), dla CLS podana w W nia barw, zaokraglo-
i zaokraglona do drugiego miej- ny do najblizszej licz-
sca po przecinku by catkowitej, lub za-
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kres wartosci CRI, ja-
kie mozna ustawié

Wymiary ze- | Wysokos¢ 30 Rozktad widmowy Zob. rys. na
wnetrzne bez | Szerokoéé 90 mocy w zakresie ostatniej stronie
oddzielnego Glebokoéc 165 250-800 nm, przy
osprzetu ste- petnym obcigzeniu
rujacego, ele-
mentéw  ste-
rowania
osSwietleniem i
elementow
niebedacych
elementami
oswietlenio-
wymi, jeze-
li  wystepujg
(mm)
Deklaracja réwnowaznej mocy? - W przypadku odpo- -
wiedzi twierdzacej,
rownowazna moc
(W)
Wspétrzedne chro- 0,433
matycznosci (x i y) 0,403
Parametry zrédet swiatta LED i OLED:
Wartos$¢ wskaznika oddawania -67 Wspdtczynnik trwa- 0,90
barw R9 tosci
Wspotczynnik zachowania stru- 0,95

mienia Swietlnego

a)
b)

-+ nie dotyczy;

-+ nie dotyczy;
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- ® Hang zhou hui pu technology Co.ltd.
ME E SUREF I NE g M No.92 HuanCheng North Road Xia Cheng
—— i ].E District Hangzhou,Zhejiang China
_ TEL:+86-571-88752175 FAX:+86-571-88752175
- ﬁ:iﬂ:im'ﬁ—“ wanaw. hpyici.com

Spectral test report for lamp

Product type : 7601-3000K-without cover-7-14 Test time :2021-7-14 20:33:05
Product No. Test equipment : SPEC-30004A Spectrometer
Manufacturer Operator

CIE Color Parameter

Chromaticity coordinatesx=0.4299 y=04062 u=0.2452 v=03475 u"=0.2452 v'=05213
Colortemperature:3143K  (duv=+0.0019) Color difference:SDCM{ANSIF3000)=3.7  Main WI:Ad=489.02 nm Purity: 0.042
Peakwavelength:Ap=581.0 Centroid wavelength:578.6 nm  FWHM:AAp=106.9 nm Colorratio:R=0.201 G=0.786 B=0.013

Color rendering index :Ra=61.3  Color FidelityR=66.11  Color GamutRg=89.85 GAI=49.87
R1=491 R2=66.3 R3=824 R4=64.2 RS5=63.0 R6=681 R7=69.7 R8=27.1
R9=-671 R10=28.4 R11=524 R12=326 R13=495 R14=897 R15=425

SDCM=5 SDCM=3.7
SDCM=7 |

<0433 y=0.4030 ANSLF3000K SDCM Chart e = = W it e i |
Optical Parameter
Lurninous flux: 380.43 Im luminous efficiency:120.35 Imiw Radiantflux 1.119 W
Energy efficiency index(EEI): 0.088 Energy efliciency class:A++(most efficient) (EU 87.

Electrical Parameter
Voltage(V): 10.535 Current(#4): 0.3000 Watte(W): 3.161 Power factor: 1.0000

Test Infomation

Temperature DegC Hurnidity

Testrange :380-800nm : 1nm Peak AD. (49627 (75.7%)

Preheat time :0(min) Integral time.  :1423.08 (ms)
MEASUREFINE

Hangzhou Huipu Instrument Co., Ltd. hitpwww.measurefine.com
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Model placed on the Union market from 30/09/2014

EPREL registration number: 833461
Supplier: Globo Handels GmbH (Importer)
Customer care service:

Name: Switchboard

Email: office@globo-lighting.com

Address:
Gewerbestrasse 3, A-9184 ,Sankt Peter,Austria
Austria

https://eprel.ec.europa.eu/qr/833461

Website:

Website:
Phone: 0043 4253 32050
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https://eprel.ec.europa.eu/qr/833461
office@globo-lighting.com

